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Volksschule Gries am Brenner
Bericht

2

6156 Gries am Brenner

Katastralgemeinde: 81201 Gries am Brenner

Einlagezahl: 478

Grundstücksnummer: 200/8

GWR Nummer:

Volksschule Gries am Brenner

Planunterlagen

Datum: 00.00.00

Nummer:

Gries 73a

VerfasserIn der Unterlagen

6165 Telfes im Stubai
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F

Bmstr DI Hansjörg Glatzl
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Serlesweg 9

+436641635570

+43 000 0000
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+43 000 0000000

+43 0000 00000

+43 00 0000000
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M
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EigentümerIn
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T

FBauamt
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M

Gries 73
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+43 0000 000

verwaltung@gries-brenner.gv.at

Gemeinde Gries am Brenner

Angewandte Berechnungsverfahren

Bauteile

Fenster

ON B 8110-6-1:2019-01-15

EN ISO 10077-1:2018-02-01

Unkonditionierte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15

Erdberührte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15

Wärmebrücken pauschal, ON B 8110-6-1:2019-01-15, Formel (11)

Verschattungsfaktoren vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15

Heiztechnik

Raumlufttechnik

Beleuchtung

ON H 5056-1:2019-01-15

ON H 5057-1:2019-01-15

ON H 5059-1:2019-01-15

Kühltechnik ON H 5058-1:2019-01-15

ArchiPHYSIK 25.0.40 - lizenziert für Arch'e concept 22.10.2025BM DI Glatzl

Eingang am 22. Okt. 2025
ZEUS Nr. 81201.25.34746.01

Typ: Bestand



Volksschule Gries am Brenner
Bericht

2-2

Diese Lokalisierung entspricht der OIB Richtlinie 6:2019, es werden die Berechnungsnormen Stand 2019 u.
2020 verwendet, die Anforderungen entsprechen den Höchstwerten der Richtlinie 6, 04-2019 ab dem Jahr
2021

Zum Projekt: Die Berechnung basiert auf den Plänen der Sanierungen aus den Jahren 2021 -

2022. Bauteilaufbauten teilweise angenommen, teilweise aus bekannten Aufbauten. Zur

Berechnung standen die EInreichpläne aus der Bauzeit zur Verfügung. Eine örtliche Begehung

hat statt gefunden. Folgende Bauteilinformationen standen zur Verfügung: Erdberührte Bauteile

und Wände zu unbeheizt: keine Informationen. Flachdach und Dachaufbau: keine Informationen;

Außenwand: Messund stärke und Einsicht an beschädigter Stelle der Fassade. Fenster optische

Beurteilung und Werte aus der Bauzeit. Die Haustechnik wurde bei der Begehung angesehen

und fotografiert. Verwendung von Defaultwerten aus der Bauzeit und gemäß

Berechnungsleitfaden, wo keine sonstigen Informationen zur Verfügung standen.
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Energiekennzahlen für die Anzeige in
Druckwerken und elektronischen Medien
Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 – EAVG 2012

Bezeichnung

Nutzungsprofil

Gebäudeteil

Straße

PLZ/Ort

Grundstücksnr.

Baujahr

Katastralgemeinde

KG-Nr.

Seehöhe

Der Energieausweis besteht aus - einer ersten Seite mit einer Effizienzskala,

- einer zweiten Seite mit detaillierten Ergebnisdaten,

- Empfehlung von Maßnahmen - ausgenommen bei Neubau -, deren Implementierung den
  Endenergiebedarf des Gebäudes reduziert und technisch und wirtschaftlich zweckmäßig ist,

- einem Anhang, der den Vorgaben der Regeln der Technik entsprechen muss.

Gries 73a

Energiekennzahlen lt. Energieausweis

Volksschule Gries am Brenner

Gesamt

1986

Gries am Brenner

6156 Gries am Brenner 81201

200/8 1171

ArchiPHYSIK 25.0.40 - lizenziert für Arch'e concept BM DI Glatzl 22.10.2025

03.10.2025 02.10.2035Energieausweis Ausstellungsdatum Gültigkeitsdatum

HWB 203 1,82 -kWh/m²a fGEE

HWB Der Heizwärmebedarf beschreibt jene Wärmemenge, welche den Räumen rechnerisch zur Beheizung zugeführt werden
muss. Einheit: kWh/m² Jahr

f GEE Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

EAVG §3 Wird ein Gebäude oder ein Nutzungsobjekt in einem Druckwerk oder einem elektronischen Medium zum Kauf oder zur
In-Bestand-Nahme angeboten, so sind in der Anzeige der Heizwärmebedarf und der Gesamtenergieeffizienz-Faktor des
Gebäudes oder des Nutzungsobjekts anzugeben. Diese Pflicht gilt sowohl für den Verkäufer oder Bestandgeber als auch
für den von diesem beauftragten Immobilienmakler.

EAVG §4 (1) Beim Verkauf eines Gebäudes hat der Verkäufer dem Käufer, bei der In-Bestand-Gabe eines Gebäudes der
Bestandgeber dem Bestandnehmer rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserklärung des Käufers oder Bestandnehmers einen
zu diesem Zeitpunkt höchstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen und ihm diesen oder eine vollständige Kopie
desselben binnen 14 Tagen nach Vertragsabschluss auszuhändigen.

EAVG §6 Wird dem Käufer oder Bestandnehmer vor Abgabe seiner Vertragserklärung ein Energieausweis vorgelegt, so gilt die darin
angegebene Gesamtenergieeffizienz des Gebäudes als bedungene Eigenschaft im Sinn des § 922 Abs. 1 ABGB.

EAVG §7 (1) Wird dem Käufer oder Bestandnehmer entgegen § 4 nicht bis spätestens zur Abgabe seiner Vertragserklärung ein
Energieausweis vorgelegt, so gilt zumindest eine dem Alter und der Art des Gebäudes entsprechende
Gesamtenergieeffizienz als vereinbart.
(2) Wird dem Käufer oder Bestandnehmer entgegen § 4 nach Vertragsabschluss kein Energieausweis ausgehändigt, so
kann er entweder sein Recht auf Ausweisaushändigung gerichtlich geltend machen oder selbst einen Energieausweis
einholen und die ihm daraus entstandenen Kosten vom Verkäufer oder Bestandgeber ersetzt begehren.

EAVG §8 Vereinbarungen, die die Vorlage- und Aushändigungspflicht nach § 4, die Rechtsfolge der Ausweisvorlage nach § 6, die
Rechtsfolge unterlassener Vorlage nach § 7 Abs. 1 einschließlich des sich daraus ergebenden Gewährleistungsanspruchs
oder die Rechtsfolge unterlassener Aushändigung nach § 7 Abs. 2 ausschließen oder einschränken, sind unwirksam.

EAVG §9 (1) Ein Verkäufer, Bestandgeber oder Immobilienmakler, der es entgegen § 3 unterlässt, in der Verkaufs- oder
In-Bestand-Gabe-Anzeige den Heizwärmebedarf und den Gesamtenergieeffizienz-Faktor des Gebäudes oder des
Nutzungsobjekts anzugeben, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren Handlung erfüllt oder
nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsübertretung und ist mit
einer Geldstrafe bis zu 1 450 Euro zu bestrafen. Der Verstoß eines Immobilienmaklers gegen § 3 ist entschuldigt, wenn er
seinen Auftraggeber über die Informationspflicht nach dieser Bestimmung aufgeklärt und ihn zur Bekanntgabe der beiden
Werte beziehungsweise zur Einholung eines Energieausweises aufgefordert hat, der Auftraggeber dieser Aufforderung
jedoch nicht nachgekommen ist.
(2) Ein Verkäufer oder Bestandgeber, der es entgegen § 4 unterlässt,
1. dem Käufer oder Bestandnehmer rechtzeitig einen höchstens zehn Jahre alten Energieausweis
vorzulegen oder
2. dem Käufer oder Bestandnehmer nach Vertragsabschluss einen Energieausweis oder eine
vollständige Kopie desselben auszuhändigen, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren
Handlung erfüllt oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine
Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 1450 Euro zu bestrafen.
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Datenblatt - ArchiPHYSIK
Volksschule Gries am Brenner
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OIB-Richtlinie 6, Ausgabe: April 2019

Gebäudedaten: Gesamt

Brutto-Grundfläche

Konditioniertes Brutto-Volumen

charakteristische Länge (lc)

Kompaktheit (A/V)

705,80

2 406,35

1,92

0,52

m²

m³

m

1/m

Gebäudehüllfläche 1 252,25 m²

BildungseinrichtungenEnergiebedarf

Referenzklima

0 0,00 0 0,00

14 003 19,80 14 003 19,80 22 825 32,33 3 178 4,50

1 484 2,10 1 484 2,10 2 418 3,42 336 0,47

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

2 510 3,60 4 092 5,80 570 0,80

1 899 2,70 2 938 4,20 4 789 6,80 667 0,90

97 286 101 490 143,80 162 384 230,10 5 988 8,50

Kühlung

Befeuchtung

Beleuchtung

Betriebsstrom

Warmwasser

Heizung

Hilfsenergie

Nutzenergie
kWh/m²a

Endenergie
kWh/m²a

Primärenergie
kWh/m²a

CO2-Emissionen
kg/m²a

0 0 0

50 50 50

100 100 100

150 150 150

200 200 200

250 250 250

300 300 300

0

5

10

15

20

NEB EEB PEB CO2
absolut spezifisch
kWh/a kWh/m²a

absolut spezifisch
kWh/a kWh/m²a

absolut spezifisch
kWh/a kWh/m²a

absolut spezifisch
kg/a kg/m²a

137,84

0 0,00

114 673 162,50 122 426 173,50 196 509 278,40 10 740 15,20Gesamt

151,50 kWh/m²a 0,00 kWh/m²a137,84 kWh/m²a

1,77 -

173,50 kWh/m²a

131,80 kWh/m²a 0,00 kWh/m³a

HWB RK

HWB Ref,RK

HEB RK KEB RK

KB*

EEB RK

f GEEQ Umw,WP

BildungseinrichtungenGebäude mit Bezugs-Transmissionsleitwert

Referenzklima

73,22 kWh/m²a 0,00 kWh/m²a

40,00 kWh/m²a

62,24 kWh/m²a

60,31 kWh/m²a

98,20 kWh/m²a

HWB 26

HWB 26,RK HEB 26,RK

KB Def,NP

KEB 26 EEB 26,RK

1,136 -f H korr

26 · (1 + 2 / lc) · f H korr

2,46 kWh/m²aQ Umw,WP,26
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Datenblatt - ArchiPHYSIK
Volksschule Gries am Brenner

7

OIB-Richtlinie 6, Ausgabe: April 2019

Gebäudedaten: Gesamt

Brutto-Grundfläche

Konditioniertes Brutto-Volumen

charakteristische Länge (lc)

Kompaktheit (A/V)

705,80

2 406,35

1,92

0,52

m²

m³

m

1/m

Gebäudehüllfläche 1 252,25 m²

BildungseinrichtungenEnergiebedarf

Standortklima

0 0,00 0 0,00

14 003 19,80 14 003 19,80 22 825 32,33 3 178 4,50

1 484 2,10 1 484 2,10 2 418 3,42 336 0,47

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

3 133 4,40 5 107 7,20 711 1,00

1 899 2,70 2 938 4,20 4 789 6,80 667 0,90

148 282 152 646 216,30 244 234 346,00 9 006 12,80

Kühlung

Befeuchtung

Beleuchtung

Betriebsstrom

Warmwasser

Heizung

Hilfsenergie

Nutzenergie
kWh/m²a

Endenergie
kWh/m²a

Primärenergie
kWh/m²a

CO2-Emissionen
kg/m²a

0 0 0

50 50 50

100 100 100

150 150 150

200 200 200

250 250 250

300 300 300

350 350 350

400 400 400

0

5

10

15

20

NEB EEB PEB CO2
absolut spezifisch
kWh/a kWh/m²a

absolut spezifisch
kWh/a kWh/m²a

absolut spezifisch
kWh/a kWh/m²a

absolut spezifisch
kg/a kg/m²a

210,09

0 0,00

165 668 234,70 174 205 246,80 279 374 395,80 13 900 19,70Gesamt

224,90 kWh/m²a 0,00 kWh/m²a210,09 kWh/m²a

1,82 -

246,80 kWh/m²a

202,90 kWh/m²a

HWB SK

HWB Ref,SK

HEB SK KEB SK EEB SK

f GEEQ Umw,WP

BildungseinrichtungenGebäude mit Bezugs-Transmissionsleitwert

Standortklima

110,90 kWh/m²a 0,00 kWh/m²a

40,00 kWh/m²a

97,60 kWh/m²a

60,31 kWh/m²a

136,00 kWh/m²a

HWB 26

HWB 26,SK HEB 26,SK

KB Def,NP

KEB 26 EEB 26,SK

1,136 -f H korr

26 · (1 + 2 / lc) · f H korr

2,09 kWh/m²aQ Umw,WP,26
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Volksschule Gries am Brenner - Gesamt
Leitwerte

8

732,34Le

0,00Lu

234,29Lg

1 063,30LT

221,85LV

0,850Um

W/K

W/K

W/m²K

96,66

Gesamt

… gegen Außen

… über Unbeheizt

… über das Erdreich

… Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken

Transmissionsleitwert der Gebäudehülle

Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient

Lüftungsleitwert

Bauteile gegen Außenluft

… gegen Außen, über Unbeheizt und das Erdreich 

m² W/m²K f W/Kf FH

Nord

F04 F04 Fenster 45x45 0,20 1,830 1,0 0,37

F05 F05 Fenster 130x735 9,56 1,560 1,0 14,91

F05b F05b Fenster 130x735 9,56 1,550 1,0 14,82

F09 F09 Fenster 45x131 0,59 1,800 1,0 1,06

F11 F11 Fenster Dreiecksfenster 4,05 1,740 1,0 7,05

F17 F17 Fenster 60x80 0,48 1,780 1,0 0,85

AW01 Außenwand Bestand 92,51 0,929 1,0 85,94

EW01 Außenwand Erdberührt 27,92 0,703 0,6 11,78

144,87 136,78

Nord, 45° geneigt

ADh01 Schrägdach mit Zwischensparrendämmung 58,80 0,363 1,0 21,34

58,80 21,34

Nord-Ost

EW01 Außenwand Erdberührt 1,17 0,703 0,6 0,49

1,17 0,49

Ost

F01 F01 Fenster 115x55 1,26 1,770 1,0 2,23

F02 F02 Fenster 115x155 1,78 1,580 1,0 2,81

F09 F09 Fenster 45x131 2,36 1,800 1,0 4,25

F10 F10 Fenster 55x45 3,00 1,820 1,0 5,46

F11 F11 Fenster Dreiecksfenster 8,10 1,740 1,0 14,09

F16 F16 Fenster 130x400 5,20 1,550 1,0 8,06

F16a F16a Fenster 130x300 3,90 1,550 1,0 6,05

HT01 HT01 Eingangsütre Schiestand 2,05 1,610 1,0 3,30

AW01 Außenwand Bestand 117,37 0,929 1,0 109,04

EW01 Außenwand Erdberührt 83,04 0,703 0,6 35,03

228,06 190,32

Ost, 45° geneigt

ADh01 Schrägdach mit Zwischensparrendämmung 63,13 0,363 1,0 22,92

63,13 22,92

Süd

F04 F04 Fenster 45x45 0,20 1,830 1,0 0,37

F07 F07 Fenster 130x615 8,00 1,710 1,0 13,68

F07b F07b Fenster 130x615 8,00 1,550 1,0 12,40
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Volksschule Gries am Brenner - Gesamt
Leitwerte

8-2

Süd

F09 F09 Fenster 45x131 0,59 1,800 1,0 1,06

F14 F14 Fenster Dreiecksfenster mit Balkontür 4,55 1,730 1,0 7,87

AW01 Außenwand Bestand 83,13 0,929 1,0 77,23

EW01 Außenwand Erdberührt 15,91 0,703 0,6 6,71

IT01 IT01 Tür Lager UG 1,85 2,000 0,7 2,59

WGK Wand zu Lager 23,53 2,457 0,7 40,47

145,76 162,38

Süd, 45° geneigt

ADh01 Schrägdach mit Zwischensparrendämmung 58,80 0,363 1,0 21,34

58,80 21,34

West

F03 F03 Fenster 100x45 0,90 1,810 1,0 1,63

F05 F05 Fenster 130x735 9,56 1,560 1,0 14,91

F06 F05 Fenster 130x735 19,12 1,560 1,0 29,83

F07 F07 Fenster 130x615 8,00 1,710 1,0 13,68

F11 F11 Fenster Dreiecksfenster 8,10 1,740 1,0 14,09

F12 F12 Fenster 150x188 2,82 1,640 1,0 4,62

F13 F 13Fenster 150x180 2,70 1,640 1,0 4,43

F15 F15 Fenster 119x170 32,32 1,580 1,0 51,07

HT01 HT01 Eingangsütre Schiestand 2,05 1,610 1,0 3,30

AW01 Außenwand Bestand 110,04 0,929 1,0 102,23

EW01 Außenwand Erdberührt 42,36 0,703 0,6 17,87

237,97 257,66

West, 45° geneigt

ADh01 Schrägdach mit Zwischensparrendämmung 64,91 0,363 1,0 23,56

64,91 23,56

Horizontal

AD02 Massivdach mit Dämmung 33,12 0,366 1,0 12,12

DGK01 Decke zu Keller (Lager/Schutzraum) 77,30 1,034 0,7 55,95

EB01 Erdberührer Fussboden 138,36 0,893 0,5 61,78

248,78 129,85

1 252,25Summe

… Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken
Leitwerte über Wärmebrücken

W/K96,66Wärmebrücken pauschal
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Volksschule Gries am Brenner - Gesamt
Leitwerte

8-3

1 218,46VL = m³

176,73 W/K

… über Lüftung

Fensterlüftung (585,80 von 705,80 m²)

Lüftungsleitwert

Lüftungsvolumen

nL = 1,15 1/hHygienisch erforderliche Luftwechselrate

nL,NL = 1,50 1/hLuftwechselrate Nachtlüftung

Monate

n L,m,h
n L,m,c

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

0,426 0,410 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426
0,426 0,410 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426

keine Nachtlüftung

VL =

2,00

keine Wärmerückgewinnung, keine Nachtlüftung, kein Bypasssystem vorhanden

1/h

m³

ohne Erdwärmetauscher

W/KLüftungsanlage Innenräume ohne Fenster (120,00 von 705,80 m²)

Lüftungsvolumen

Luftwechselrate RLT

249,60

45,11

n L,RLT =

n50 = 1,50 1/hLuftwechsel bei Luftdichtigkeitsprüfung

0,10nx = 1/hzusätzliche Luftwechselrate

eta Vges,h = 0,00 %Wärmebereitstellungsgrad (Heizen)

eta Vges,c = 0,00 %Wärmebereitstellungsgrad (Kühlen)

Monate Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

t Nutz[h] 276 240 276 264 276 264 276 276 264 276 264 276

n L LE,h
n L LE,c

0,865 0,833 0,865 0,855 0,865 0,855 0,865 0,865 0,855 0,865 0,855 0,865
1,365 1,333 1,365 1,355 1,365 1,355 1,365 1,365 1,365 1,355 1,3651,355
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Volksschule Gries am Brenner - Gesamt
Gewinne

9

schwere BauweiseWirksame Wärmespeicherfähigkeit der Zone

Gesamt

Bildungseinrichtungen

Interne Wärmegewinne

3,75qi,c,n = W/m2Wärmegewinne Kühlfall

2,25qi,h,n = W/m2Wärmegewinne Heizfall

Solare Wärmegewinne

Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

A trans,c
m2

Anzahl

Nord

F04 F04 Fenster 45x45 0,50 0,06 0,570 0,03 0,011
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

F05 F05 Fenster 130x735 0,50 2,86 0,570 1,44 0,721
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

F09 F09 Fenster 45x131 0,50 0,27 0,570 0,13 0,061
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

F11 F11 Fenster Dreiecksfenster 0,50 2,43 0,570 1,22 0,611
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

F17 F17 Fenster 60x80 0,50 0,24 0,570 0,12 0,061
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

5,87 2,95 1,475

Ost

F01 F01 Fenster 115x55 0,50 0,66 0,570 0,33 0,162
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

F02 F02 Fenster 115x155 0,50 0,00 0,570 0,00 0,001
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

F09 F09 Fenster 45x131 0,50 1,11 0,570 0,55 0,274
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

F10 F10 Fenster 55x45 0,50 1,06 0,570 0,53 0,2612
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

F11 F11 Fenster Dreiecksfenster 0,50 4,86 0,570 2,44 1,222
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

7,69 3,86 1,9321

Süd

F04 F04 Fenster 45x45 0,50 0,06 0,570 0,03 0,011
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

F07 F07 Fenster 130x615 0,50 4,00 0,570 2,01 1,001
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

F07b F07b Fenster 130x615 0,50 0,00 0,570 0,00 0,001
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

F09 F09 Fenster 45x131 0,50 0,27 0,570 0,13 0,061
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

F14 F14 Fenster Dreiecksfenster mit Balkontür 0,50 2,73 0,570 1,37 0,681
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

7,06 3,55 1,775
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Volksschule Gries am Brenner - Gesamt
Gewinne

9-2

Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

A trans,c
m2

Anzahl

West

F03 F03 Fenster 100x45 0,50 0,40 0,570 0,20 0,102
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

F05 F05 Fenster 130x735 0,50 2,86 0,570 1,44 0,721
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

F06 F05 Fenster 130x735 0,50 5,73 0,570 2,88 1,442
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

F07 F07 Fenster 130x615 0,50 4,00 0,570 2,01 1,001
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

F11 F11 Fenster Dreiecksfenster 0,50 4,86 0,570 2,44 1,222
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

F12 F12 Fenster 150x188 0,50 2,18 0,570 1,09 0,541
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

F13 F 13Fenster 150x180 0,50 2,08 0,570 1,04 0,521
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

F15 F15 Fenster 119x170 0,50 0,35 0,570 0,17 0,0816
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

22,47 11,30 5,6526

Fläche
m2

Opake Bauteile
kKh
f op

-
Z ON

Nord

AW01 Außenwand Bestand 0,00 92,51weiße Oberfläche 1,00

92,51

Nord, 45° geneigt

ADh01 Schrägdach mit Zwischensparrendämmung 0,00 58,80weiße Oberfläche 2,06

58,80

Ost

AW01 Außenwand Bestand 0,00 117,37weiße Oberfläche 1,13

117,37

Ost, 45° geneigt

ADh01 Schrägdach mit Zwischensparrendämmung 0,00 63,13weiße Oberfläche 2,06

63,13

Süd

AW01 Außenwand Bestand 0,00 83,13weiße Oberfläche 1,00

83,13

Süd, 45° geneigt

ADh01 Schrägdach mit Zwischensparrendämmung 0,00 58,80weiße Oberfläche 2,06

58,80

West

AW01 Außenwand Bestand 0,00 110,04weiße Oberfläche 1,13

110,04

West, 45° geneigt

ADh01 Schrägdach mit Zwischensparrendämmung 0,00 64,91weiße Oberfläche 1,73

64,91

Horizontal

AD02 Massivdach mit Dämmung 0,00 33,12weiße Oberfläche 2,06

33,12
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Volksschule Gries am Brenner - Gesamt
Gewinne

9-3

Heizen Aw Qs, h

m2 kWh/a

Nord 14,88 595

Ost 16,50 1 401

Süd 21,34 1 748

West 83,52 4 096

7 841 0 3000 6000 9000 12000136,24

Kühlen Qs opak, c

kWh/a

Qs trans, c
kWh/a

Nord 01 190

Ost 02 803

Süd 03 496

West 08 192

0 0 3000 6000 9000 1200015 682

N Orientierungsdiagramm
Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flächen von opaken und transparenten Bauteilen

opak

transparent

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2kWh/m2kWh/m2kWh/m2

Gries am Brenner, 1171 m
NO/NW N HO/WSO/SWS

Strahlungsintensitäten

40,2412,8714,0827,3657,1575,66Jan.

63,3918,3821,5541,2070,9990,01Feb.

99,8030,9339,9263,8785,8397,80Mär.

124,4442,3155,9975,9185,8687,11Apr.

148,6253,5069,8587,6886,2077,28Mai

143,3753,0468,8283,1580,2968,82Jun.

151,3854,4971,1587,8084,7775,69Jul.

139,7348,9065,6785,2490,8385,24Aug.

114,9640,2350,5872,4287,3794,26Sep.

73,8922,1627,3448,0375,3792,37Okt.

45,4615,0016,8230,9160,4678,65Nov.

30,8211,0911,7121,2645,9260,72Dez.

ArchiPHYSIK 25.0.40 - lizenziert für Arch'e concept 22.10.2025BM DI Glatzl

Eingang am 22. Okt. 2025
ZEUS Nr. 81201.25.34746.01

Typ: Bestand



Volksschule Gries am Brenner
Anlagentechnik des Gesamtgebäudes

10

Gesamt
Nutzprofil: Bildungseinrichtungen

0 3 750 7 500 11 250 15 000

Kohlendioxidemissionen in der Zone
CO2 in kg/a

Primärenergie, C02 in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH
Raumheizung  Anlage 1

100,0 244 234 9 006
Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar)

TW
Warmwasser Anlage 1

100,0 4 789 666
Strom (Liefermix)

Bel.
Beleuchtung

100,0 22 825 3 178
Strom (Liefermix)

SB
Betriebsstrombedarf

100,0 2 418 336
Strom (Liefermix)

Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH
Raumheizung  Anlage 1

100,0 5 107 711
Strom (Liefermix)

TW
Warmwasser Anlage 1

100,0 0 0
Strom (Liefermix)

m² kW kWh/a
versorgt BGF Lstg. EBEnergiebedarf in der Zone

RH Raumheizung  Anlage 1 705,80 152 646

TW Warmwasser Anlage 1 705,80 2 938

RLT Lüftungsanlage Innenräume ohne Fenster 120,00

Bel. Beleuchtung 705,80 14 003

SB Betriebsstrombedarf 705,80 1 483

Konversionsfaktoren zur Ermittlung des PEB (f PE), des nichterneuerbaren Anteils des PEB (f PE,n.ern.),
des erneuerbaren Anteils des PEB (f PE,ern.) sowie des CO2 (f CO2).

Konversionsfaktoren

- - - g/kWh
f PE f PE,n.ern. f PE,ern. f CO2Monat

Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar) 1,60 0,28 1,32 59

Strom (Liefermix) 1,63 1,02 0,61 227

Raumheizung  Anlage 1

Bereitstellung: RH-Wärmebereitstellung zentral (0,00 kW), Nah-/Fernwärme oder sonstige

Wärmetauscher, Sekundärkreis

Speicherung: kein Speicher

Verteilleitungen: Längen pauschal, konditionierte Lage in Zone Gesamt, 2/3 gedämmt, Armaturen

gedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, konditionierte Lage in Zone Gesamt, 1/3 gedämmt, Armaturen

gedämmt

Anbindeleitungen: Längen pauschal, 2/3 gedämmt, Armaturen gedämmt
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Volksschule Gries am Brenner
Anlagentechnik des Gesamtgebäudes

10-2

Abgabe: Einzelraumregelung mit Thermostatventilen, Kleinflächige Wärmeabgabe wie

Radiatoren, Einzelraumheizer, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung, Heizkörper ( 55 °C / 45

°C ), konstante Betriebsweise

Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen

Gesamt 34,60 m 56,46 m 395,25 m

unkonditioniert 0,00 m 0,00 m

Warmwasser Anlage 1

Bereitstellung: WW- und RH-Wärmebereitstellung getrennt, WW-Wärmebereitstellung dezentral,

(0,00 kW), Stromdirektheizung, Aufstellungsort konditionierte Lage in Zone Gesamt

Speicherung: direkt elektrisch beheizter Warmwasserspeicher (…. - 1988), Anschlussteile

gedämmt, ohne E-Patrone, Aufstellungsort konditionierte Lage in Zone Gesamt, Nenninhalt,

eigene Angabe (Nenninhalt: 110 l)

Stichleitung: Längen detailliert, Kunststoff (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung

Stichleitungen

Gesamt 33,88 m

Beleuchtung

Berechnung mit Benchmark-Werten

Fläche Benchmark

Gesamt 19,84 kWh/m²a705,80 m²

Lüftungsanlage Innenräume ohne Fenster

Wärmerückgewinnung: Raumlufttechnik mit konstantem Luftvolumenstrom, Luftwechsel bei

Luftdichtigkeitsprüfung (n50) = 1,5 1/h, Zusätzl. Luftwechsel (nx) = 0,105 1/h, keine Heizfunktion,

keine Kühlfunktion, keine Wärmerückgewinnung, effektiver Temperaturänderungsgrad η WRG,eff

= 0,00 %, , Defaultwert für die spezifische Leistungsaufnahme (P SFP,ZUL = 3 000,00 Ws/m³), P

SFP,ABL = 3 000,00 Ws/m³)

Art der Lüftung: keine Nachtlüftung, kein Bypasssystem vorhanden, kein Befeuchter, Defaultwert

für die Begrenzung des maximalen Luftvolumenstroms, maximaler Luftvolumenstrom = 11 421

m³/h
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Volksschule Gries am Brenner
Grundfläche und Volumen

11

V [m³]BGF [m²]Brutto-Grundfläche und Brutto-Volumen

Gesamt 705,80 2 406,35beheizt

Gesamt
beheizt

Höhe [m] BGF [m²] V [m³]Formel

Kellergeschoss

EBF 138,53 138,531 x

Volumen UG 537,18 537,181 x

Erdgeschoss

EBF 208,42 208,421 x

Volumen 739,53 739,531 x

Obergeschoss

EBF OG 208,45 208,451 x

Volumen OG 708,72 708,721 x

2. Obergeschoß

EBF 2.OG 193,85-5,76*2-9,00*2-13,93 150,401 x

Volumen 2.OG 420,92 420,921 x

705,80 2 406,35Summe Gesamt
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Volksschule Gries am Brenner - Gesamt
Bauteilflächen

12

1 252,25

1 116,01

136,24

278,76

215,66

10,88 %

89,12 %

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Opake Flächen

Fensterflächen

Wärmefluss nach oben

Wärmefluss nach unten

m²

497,45

497,45

0,000 %

100 %

Andere Flächen

Opake Flächen

Fensterflächen

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Gesamt Bildungseinrichtungen

AD02 Massivdach mit Dämmung 33,12
m²

33,12Fläche x+yH 14,63+1,49+1,50+1,56+4,60+1,60+1 x

0,30+0,24+7,20

ADh01 Schrägdach mit Zwischensparrendämmung 245,64
m²

58,80Formel x+yN, 45° 29,53+29,271 x

63,13Fläche x+yO, 45° 29,88+33,251 x

58,80Fläche x+yS, 45° 29,27+29,531 x

64,91Fläche x+yW, 45° 31,39+33,521 x

AW01 Außenwand Bestand 403,05
m²

116,95Fläche x+yN 44,61+32,97+15,05+3,97+2,79+5,51 x

2+4,56+2,45+2,87+2,16

F04 Fenster 45x45 -0,200,20-1 x

F05 Fenster 130x735 -9,569,56-1 x

F05b Fenster 130x735 -9,569,56-1 x

F09 Fenster 45x131 -0,590,59-1 x

F11 Fenster Dreiecksfenster -4,054,05-1 x

F17 Fenster 60x80 -0,480,48-1 x

145,02Fläche x+yO 14,96+15,34+25,84+36,96+19,72+31 x

2,20

F01 Fenster 115x55 -1,260,63-2 x

F02 Fenster 115x155 -1,781,78-1 x

F09 Fenster 45x131 -2,360,59-4 x

F10 Fenster 55x45 -3,000,25-12 x

F11 Fenster Dreiecksfenster -8,104,05-2 x

F16 Fenster 130x400 -5,205,20-1 x

F16a Fenster 130x300 -3,903,90-1 x

HT01 Eingangsütre Schiestand -2,052,05-1 x

104,47Fläche x+yS 33,14+15,10+37,05+5,52+4,56+2,51 x

1+2,91+3,68

F04 Fenster 45x45 -0,200,20-1 x
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Volksschule Gries am Brenner - Gesamt
Bauteilflächen

12-2

F07 Fenster 130x615 -8,008,00-1 x

F07b Fenster 130x615 -8,008,00-1 x

F09 Fenster 45x131 -0,590,59-1 x

F14 Fenster Dreiecksfenster mit Balkontür -4,554,55-1 x

194,71Fläche x+yW 9,84+7,12+27,87+27,87+14,45+5,81 x

9+7,24+7,86+7,07+5,85+27,87+14,

47+31,31

F05 Fenster 130x735 -9,569,56-1 x

F05 Fenster 130x735 -19,129,56-2 x

F07 Fenster 130x615 -8,008,00-1 x

F11 Fenster Dreiecksfenster -8,104,05-2 x

F12 Fenster 150x188 -2,822,82-1 x

F 13Fenster 150x180 -2,702,70-1 x

F15 Fenster 119x170 -32,322,02-16 x

HT01 Eingangsütre Schiestand -2,052,05-1 x

DGK01 Decke zu Keller (Lager/Schutzraum) 77,30
m²

77,30Fläche x+yH 77,301 x

EB01 Erdberührer Fussboden 138,36
m²

138,36Fläche x+yH 89,52+48,841 x

EW01 Außenwand Erdberührt 170,40
m²

27,92Fläche x+yN 26,75+1,171 x

1,17Fläche x+yNO 1,171 x

83,04Fläche x+yO 20,16+26,04+5,51+6,89+4,68+2,471 x

+0,91+16,38

15,91Fläche x+yS 10,24+3,67+2,001 x

43,26Fläche x+yW 9,30+33,961 x

F03 Fenster 100x45 -0,900,45-2 x

F01 F01 Fenster 115x55 2 x 0,63 1,26
m²

O

F02 F02 Fenster 115x155 1 x 1,78 1,78
m²

O

F03 F03 Fenster 100x45 2 x 0,45 0,90
m²

W

F04 F04 Fenster 45x45 1 x 0,20 0,20
m²

N

F04 F04 Fenster 45x45 1 x 0,20 0,20
m²

S

F05 F05 Fenster 130x735 1 x 9,56 9,56
m²

N
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Volksschule Gries am Brenner - Gesamt
Bauteilflächen

12-3

F05 F05 Fenster 130x735 1 x 9,56 9,56
m²

W

F05b F05b Fenster 130x735 1 x 9,56 9,56
m²

N

F06 F05 Fenster 130x735 2 x 9,56 19,12
m²

W

F07 F07 Fenster 130x615 1 x 8,00 8,00
m²

S

F07 F07 Fenster 130x615 1 x 8,00 8,00
m²

W

F07b F07b Fenster 130x615 1 x 8,00 8,00
m²

S

F09 F09 Fenster 45x131 1 x 0,59 0,59
m²

N

F09 F09 Fenster 45x131 4 x 0,59 2,36
m²

O

F09 F09 Fenster 45x131 1 x 0,59 0,59
m²

S

F10 F10 Fenster 55x45 12 x 0,25 3,00
m²

O

F11 F11 Fenster Dreiecksfenster 1 x 4,05 4,05
m²

N

F11 F11 Fenster Dreiecksfenster 2 x 4,05 8,10
m²

O

F11 F11 Fenster Dreiecksfenster 2 x 4,05 8,10
m²

W

F12 F12 Fenster 150x188 1 x 2,82 2,82
m²

W

F13 F 13Fenster 150x180 1 x 2,70 2,70
m²

W

F14 F14 Fenster Dreiecksfenster mit Balkontür 1 x 4,55 4,55
m²

S
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Volksschule Gries am Brenner - Gesamt
Bauteilflächen

12-4

F15 F15 Fenster 119x170 16 x 2,02 32,32
m²

W

F16 F16 Fenster 130x400 1 x 5,20 5,20
m²

O

F16a F16a Fenster 130x300 1 x 3,90 3,90
m²

O

F17 F17 Fenster 60x80 1 x 0,48 0,48
m²

N

HT01 HT01 Eingangsütre Schiestand 1 x 2,05 2,05
m²

O

HT01 HT01 Eingangsütre Schiestand 1 x 2,05 2,05
m²

W

IT01 IT01 Tür Lager UG 1 x 1,85 1,85
m²

S

WGK Wand zu Lager 23,53
m²

25,38Fläche x+yS 25,381 x

IT01 Tür Lager UG -1,851,85-1 x

Andere Flächen

Gesamt Bildungseinrichtungen

ID Innendecke 497,45
m²

497,45Fläche x+yH 138,53+208,52+193,85-5,76*2-9,001 x

*2-13,93
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Volksschule Gries am Brenner
Bauteilliste
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O-U, Warmdach auf Massivdecke

Massivdach mit DämmungAD02
AD

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Bitumenpappe 0,0100 0,230 0,043

2 Wärmedämmung 0,0800 0,036 2,222•

3 Bitumenpappe 0,0500 0,230 0,217

4 Stahlbeton 0,2500 2,500 0,100

5 Normalputzmörtel GP Kalkzement (1600 kg/m³) 0,0100 0,780 0,013

0,4000 =

Wärmeübergangswiderstände

2,735

0,140

R tot

0,366U =

Dämmstärke nicht messbar; Annahme konservativSchicht 2: 

O-U, Warmdach auf Massivdecke

Schrägdach mit ZwischensparrendämmungADh01
ADh

Bestand

d [m] R [m2K/W]λLage [W/mK]

1  Bitumenpappe 0,0500B

2  Nutzholz (425 kg/m³) - rauh, luftgetrocknet 0,0250B

3.0  Nutzholz (425 kg/m³) - rauh, technisch getrocknet 0,0400BNutzholz (425 kg/m³) - rauh, technisch getrocknet
Breite: 0,10 m Achsenabstand: 0,80 m

3.1     Luftschicht stehend, Wärmefluss nach oben   36 < d <= 40 mm 0,0400B

4.0  Nutzholz (425 kg/m³) - rauh, technisch getrocknet 0,1200 0,110 1,091BNutzholz (425 kg/m³) - rauh, technisch getrocknet
Breite: 0,10 m Achsenabstand: 0,80 m

4.1     Glaswolle MW(GW)-W (15 kg/m³) 0,1200 0,040 3,000B

5  Gipskartonplatte (700 kg/m³) 0,0150 0,210 0,071B

0,2500 =
U = 0,363

Wärmeübergangswiderstände

2,758

0,200

R tot

F01 Fenster 115x55F01
AF

Bestand

Werte aus Bauzeit und örtlicher Besichtigung

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,33 52,600,570 1,50Zweifach-Isolierglas, Luft (100 %), mit Beschichtung

(bis 1990)

0,30 47,40 1,55Holz-Rahmen Fichte >= 40 Stockrahmentiefe <74

0,0602,60Aluminium (2-IV; Ug 1,4 - 1,9; Uf  1,4 - 2,1)

1,770,63vorh.

ArchiPHYSIK 25.0.40 - lizenziert für Arch'e concept 22.10.2025BM DI Glatzl

Eingang am 22. Okt. 2025
ZEUS Nr. 81201.25.34746.01

Typ: Bestand



Volksschule Gries am Brenner
Bauteilliste

13-2

F02 Fenster 115x155F02
AF

Bestand

Werte aus Bauzeit und örtlicher Besichtigung

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,78 100,00 1,55Holz-Rahmen Fichte >= 40 Stockrahmentiefe <74

0,0600,80Aluminium (2-IV; Ug 1,4 - 1,9; Uf  1,4 - 2,1)

1,581,78vorh.

F03 Fenster 100x45F03
AF

Bestand

Werte aus Bauzeit und örtlicher Besichtigung

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,20 44,400,570 1,50Zweifach-Isolierglas, Luft (100 %), mit Beschichtung

(bis 1990)

0,25 55,60 1,55Holz-Rahmen Fichte >= 40 Stockrahmentiefe <74

0,0602,10Aluminium (2-IV; Ug 1,4 - 1,9; Uf  1,4 - 2,1)

1,810,45vorh.

F04 Fenster 45x45F04
AF

Bestand

Werte aus Bauzeit und örtlicher Besichtigung

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,06 30,900,570 1,50Zweifach-Isolierglas, Luft (100 %), mit Beschichtung

(bis 1990)

0,14 69,10 1,55Holz-Rahmen Fichte >= 40 Stockrahmentiefe <74

0,0601,00Aluminium (2-IV; Ug 1,4 - 1,9; Uf  1,4 - 2,1)

1,830,20vorh.

F05 Fenster 130x735F05
AF

Bestand

Werte aus Bauzeit und örtlicher Besichtigung

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,87 30,000,570 1,50Zweifach-Isolierglas, Luft (100 %), mit Beschichtung

(bis 1990)

6,69 70,00 1,55Holz-Rahmen Fichte >= 40 Stockrahmentiefe <74

0,0604,40Aluminium (2-IV; Ug 1,4 - 1,9; Uf  1,4 - 2,1)

1,569,56vorh.

ArchiPHYSIK 25.0.40 - lizenziert für Arch'e concept 22.10.2025BM DI Glatzl

Eingang am 22. Okt. 2025
ZEUS Nr. 81201.25.34746.01

Typ: Bestand



Volksschule Gries am Brenner
Bauteilliste

13-3

F05b Fenster 130x735F05b
AF

Bestand

Werte aus Bauzeit und örtlicher Besichtigung

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

9,56 100,00 1,55Holz-Rahmen Fichte >= 40 Stockrahmentiefe <74

1,559,56vorh.

F05 Fenster 130x735F06
AF

Bestand

Werte aus Bauzeit und örtlicher Besichtigung

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,87 30,000,570 1,50Zweifach-Isolierglas, Luft (100 %), mit Beschichtung

(bis 1990)

6,69 70,00 1,55Holz-Rahmen Fichte >= 40 Stockrahmentiefe <74

0,0604,40Aluminium (2-IV; Ug 1,4 - 1,9; Uf  1,4 - 2,1)

1,569,56vorh.

F07 Fenster 130x615F07
AF

Bestand

Werte aus Bauzeit und örtlicher Besichtigung

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

4,00 50,000,570 1,50Zweifach-Isolierglas, Luft (100 %), mit Beschichtung

(bis 1990)

4,00 50,00 1,55Holz-Rahmen Fichte >= 40 Stockrahmentiefe <74

0,06025,00Aluminium (2-IV; Ug 1,4 - 1,9; Uf  1,4 - 2,1)

1,718,00vorh.

F07b Fenster 130x615F07b
AF

Bestand

Werte aus Bauzeit und örtlicher Besichtigung

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

8,00 100,00 1,55Holz-Rahmen Fichte >= 40 Stockrahmentiefe <74

1,558,00vorh.

ArchiPHYSIK 25.0.40 - lizenziert für Arch'e concept 22.10.2025BM DI Glatzl
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Volksschule Gries am Brenner
Bauteilliste

13-4

F09 Fenster 45x131F09
AF

Bestand

Werte aus Bauzeit und örtlicher Besichtigung

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,28 47,100,570 1,50Zweifach-Isolierglas, Luft (100 %), mit Beschichtung

(bis 1990)

0,31 52,90 1,55Holz-Rahmen Fichte >= 40 Stockrahmentiefe <74

0,0602,72Aluminium (2-IV; Ug 1,4 - 1,9; Uf  1,4 - 2,1)

1,800,59vorh.

F10 Fenster 55x45F10
AF

Bestand

Werte aus Bauzeit und örtlicher Besichtigung

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,09 35,400,570 1,50Zweifach-Isolierglas, Luft (100 %), mit Beschichtung

(bis 1990)

0,16 64,60 1,55Holz-Rahmen Fichte >= 40 Stockrahmentiefe <74

0,0601,20Aluminium (2-IV; Ug 1,4 - 1,9; Uf  1,4 - 2,1)

1,820,25vorh.

F11 Fenster DreiecksfensterF11
AF

Bestand

Werte aus Bauzeit und örtlicher Besichtigung

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,43 60,000,570 1,50Zweifach-Isolierglas, Luft (100 %), mit Beschichtung

(bis 1990)

1,62 40,00 1,55Holz-Rahmen Fichte >= 40 Stockrahmentiefe <74

0,06015,00Aluminium (2-IV; Ug 1,4 - 1,9; Uf  1,4 - 2,1)

1,744,05vorh.

ArchiPHYSIK 25.0.40 - lizenziert für Arch'e concept 22.10.2025BM DI Glatzl

Eingang am 22. Okt. 2025
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Volksschule Gries am Brenner
Bauteilliste

13-5

F12 Fenster 150x188F12
AF

Bestand

Werte aus Bauzeit und örtlicher Besichtigung

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,18 77,400,570 1,50Zweifach-Isolierglas, Luft (100 %), mit Beschichtung

(bis 1990)

0,64 22,60 1,55Holz-Rahmen Fichte >= 40 Stockrahmentiefe <74

0,0605,96Aluminium (2-IV; Ug 1,4 - 1,9; Uf  1,4 - 2,1)

1,642,82vorh.

F 13Fenster 150x180F13
AF

Bestand

Werte aus Bauzeit und örtlicher Besichtigung

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,08 77,000,570 1,50Zweifach-Isolierglas, Luft (100 %), mit Beschichtung

(bis 1990)

0,62 23,00 1,55Holz-Rahmen Fichte >= 40 Stockrahmentiefe <74

0,0605,80Aluminium (2-IV; Ug 1,4 - 1,9; Uf  1,4 - 2,1)

1,642,70vorh.

F14 Fenster Dreiecksfenster mit BalkontürF14
AF

Bestand

Werte aus Bauzeit und örtlicher Besichtigung

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,73 60,000,570 1,50Zweifach-Isolierglas, Luft (100 %), mit Beschichtung

(bis 1990)

1,82 40,00 1,55Holz-Rahmen Fichte >= 40 Stockrahmentiefe <74

0,06016,00Aluminium (2-IV; Ug 1,4 - 1,9; Uf  1,4 - 2,1)

1,734,55vorh.

ArchiPHYSIK 25.0.40 - lizenziert für Arch'e concept 22.10.2025BM DI Glatzl

Eingang am 22. Okt. 2025
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Volksschule Gries am Brenner
Bauteilliste

13-6

F15 Fenster 119x170F15
AF

Bestand

Werte aus Bauzeit und örtlicher Besichtigung

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,02 1,100,570 1,50Zweifach-Isolierglas, Luft (100 %), mit Beschichtung

(bis 1990)

2,00 98,90 1,55Holz-Rahmen Fichte >= 40 Stockrahmentiefe <74

0,0601,18Aluminium (2-IV; Ug 1,4 - 1,9; Uf  1,4 - 2,1)

1,582,02vorh.

F16 Fenster 130x400F16
AF

Bestand

Werte aus Bauzeit und örtlicher Besichtigung

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

5,20 100,00 1,55Holz-Rahmen Fichte >= 40 Stockrahmentiefe <74

1,555,20vorh.

F16a Fenster 130x300F16a
AF

Bestand

Werte aus Bauzeit und örtlicher Besichtigung

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

3,90 100,00 1,55Holz-Rahmen Fichte >= 40 Stockrahmentiefe <74

1,553,90vorh.

F17 Fenster 60x80F17
AF

Bestand

Werte aus Bauzeit und örtlicher Besichtigung

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,24 50,000,570 1,50Zweifach-Isolierglas, Luft (100 %), mit Beschichtung

(bis 1990)

0,24 50,00 1,55Holz-Rahmen Fichte >= 40 Stockrahmentiefe <74

0,0602,00Aluminium (2-IV; Ug 1,4 - 1,9; Uf  1,4 - 2,1)

1,780,48vorh.

ArchiPHYSIK 25.0.40 - lizenziert für Arch'e concept 22.10.2025BM DI Glatzl
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Volksschule Gries am Brenner
Bauteilliste

13-7

HT01 Eingangsütre SchiestandHT01
AT

Bestand

Werte aus Bauzeit und örtlicher Besichtigung

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,05 100,00 1,55Holz-Rahmen Fichte >= 40 Stockrahmentiefe <74

0,0602,10Aluminium (2-IV; Ug 1,4 - 1,9; Uf  1,4 - 2,1)

1,612,05vorh.

A-I

Außenwand BestandAW01
AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Wärmedämmputzmörtel T EPS (250 kg/m³) 0,0500 0,100 0,500

2 Betonhohlsteine (1000 kg/m³) 0,3000 0,800 0,375

3 Kalk-Zementmörtel (R=1800) 0,0250 0,800 0,031

0,3750 =

Wärmeübergangswiderstände

1,076

0,170

R tot

0,929U =

U-O

Decke zu Keller (Lager/Schutzraum)DGK01
DGK

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Fliesen (2300 kg/m³) 0,0100 1,300 0,008

2 Zement- und Zementfließestrich (2000 kg/m³) 0,0050 1,330 0,004

3 Polyethylenbahn 0,0010 0,500 0,002

4 EPS-T 650 (11 kg/m³) 0,0200 0,044 0,455

5 Schüttungen aus Sand, Kies, Splitt (1800 kg/m³) 0,0500 0,700 0,071

6 Normalbeton mit Bewehrung  1 % (2300 kg/m³) 0,2000 2,300 0,087

0,2860 =

Wärmeübergangswiderstände

0,967

0,340

R tot

1,034U =

U-O

Erdberührer FussbodenEB01
EB

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Linoleum (1200 kg/m³) 0,0050 0,170 0,029

2 Zement- und Zementfließestrich (2000 kg/m³) 0,0500 1,330 0,038

3 Polyethylenbahn 0,0001 0,000 0,000

4 EPS-T 650 (11 kg/m³) 0,0300 0,044 0,682

5 Schüttungen aus Sand, Kies, Splitt (1800 kg/m³) 0,0500 0,700 0,071

6 Normalbeton mit Bewehrung  1 % (2300 kg/m³) 0,3000 2,300 0,130

0,4350 =

Wärmeübergangswiderstände

1,120

0,170

R tot

0,893U =

ArchiPHYSIK 25.0.40 - lizenziert für Arch'e concept 22.10.2025BM DI Glatzl
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A-I

Außenwand ErdberührtEW01
EW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 XPS-G 30 20 bis 60 mm (32 kg/m³) 0,0400 0,035 1,143

2 Normalbeton mit Bewehrung  1 % (2300 kg/m³) 0,3000 2,300 0,130

3 Kalk-Zementmörtel (R=1800) 0,0150 0,800 0,019

0,3550 =

Wärmeübergangswiderstände

1,422

0,130

R tot

0,703U =

O-U

InnendeckeID
IDu

Bestand

OIB Leitfaden RL 6:2011, 5.3.2 Default-Werte, Tirol ab 1.10.2003 bei WBF

0,180U =

IT01 Tür Lager UGIT01
TGu

Bestand

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,85 100,00 2,00Annahme Gesamtelement

2,30Glasrandverbund

2,001,85vorh.

A-I

Wand zu LagerWGK
WGK

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Normalputzmörtel GP Kalkzement (1600 kg/m³) 0,0150 0,780 0,019

2 Normalbeton mit Bewehrung  1 % (2300 kg/m³) 0,2500 2,300 0,109

3 Kalk-Zementmörtel (R=1800) 0,0150 0,800 0,019

0,2800 =

Wärmeübergangswiderstände

0,407

0,260

R tot

2,457U =

ArchiPHYSIK 25.0.40 - lizenziert für Arch'e concept 22.10.2025BM DI Glatzl

Eingang am 22. Okt. 2025
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